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1 Lista de componentes 
 
Antes de realizar la instalación compruebe que su unidad incluye todos los componentes descritos. En 
caso de faltar algún componente pongas en contacto con el vendedor 
 
La retrocámara IMARA Visión 7” 12-24V incluye: 
 
• Pantalla LCD  
• Pie para la pantalla 
• Mando a distancia 
• Cámara exterior estanca 
• Caja de conexiones  
• Cable de 20m cámara-caja de conexiones 
• Cable caja de conexiones-monitor 
• Cables de conexión eléctrica  
 
2 Funciones del sistema 
 
El sistema se puede conectar en forma automática o manual. Esto se puede seleccionar con la tecla 
ON/OFF de la caja de conexiones.  
 

·  Si se deja en posición ON, se podrá visualizar de forma continua la cámara CAM1 o CAM2 a 
voluntad a través del canal AV2 y cualquier reproductor de DVD, receptor de TV,… conectado a las 
entradas de vídeo y audio de la caja de conexiones a través del canal AV1. En el momento que se 
introduzca la marcha atrás del vehículo se visualizará de forma automática la cámara CAM1. 

·  Si se deja en posición OFF únicamente se visualizará la cámara CAM1 en el momento que se 
introduzca la marcha atrás del vehículo. También podrá visualizar cualquier reproductor de DVD, 
receptor de TV,… conectado a las entradas de vídeo y audio de la caja de conexiones a través del 
canal AV1. 

 

 

Mantener el interruptor en la posición OFF si solamente se instala una cámara ya que ayuda a 
ahorrar energía y sobrecarga menos el sistema prolongando su vida. 
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3 Conexión del cableado 
 
Localizar una toma de corriente positiva de la instalación del vehículo que tenga corriente únicamente con 
el contacto del vehículo y estando las puertas cerradas. De esta forma se evitará el consumo de la batería 
del vehículo cuando esté en reposo. 
Conectar el cable rojo del cableado del la retrocámara a la toma positiva seleccionada y el cable negro a la 
negativa. Conectar el cable verde al cable + que alimenta la bombilla de marcha atrás o al interruptor de la 
caja de cambios que da corriente a la bombilla cuando se inserta la marcha atrás. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comprobar que realmente tiene corriente utilizando un comprobador de bombilla o tester entre 
los puntos pines del cable rojo y del cable negro del conector.  
Comprobar la que la polaridad es la correcta haciendo puente con un comprobador entre el pin 
del cable rojo y una parte metálica del vehículo. Si se enciende la bombilla nos indicará que en 
el pin tenemos una toma positiva.  
Repetir con el pin del cable negro, si no se enciende la luz nos indicará que en el pin 2 tenemos 
una toma negativa. 
 
Los daños causados por la conexión de la unidad con la polaridad cambiada, no serán 
cubiertos bajo ninguna circunstancia por la garantía del fabricante o vendedor. 

 

 
 

Peligro  

 

Este símbolo llama la atención a un alto riesgo de lesiones personales o materiales. 
Siempre debe ser  respetado.  

Advertencia  

 

Este símbolo llama la atención a información, que si no se obedece, puede dar lugar a 
lesiones o daños materiales. Siempre debe ser respetado. 
 

Precaución 
o consejo  

Este símbolo llama la atención a información o recomendación que contiene importantes 
instrucciones para el buen uso y funcionamiento de este dispositivo.  
 

 


